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Der	Technical	Rider	(TR)	bzw.	Bühnenanweisung	entspricht	der	optimalen	Vorstellung	
und	kann	deshalb	was	Technik	und	Besetzung	betrifft,	abweichen.	Ebenfalls	können	
Fehler	beim	versenden	des	TR	entstanden	sein.	Mindestens	eine	Woche	vor	dem	Auftritt	
bitte	Rücksprache	und	abgleichen	des	TR	mit	Vincenzo	Rindone	halten.	 
	
	
Bühne	(je	nach	Venue)	
 
Minimum	6m	x	4m	(B	x	T)		
Höhe	0,2m	–	0,6m	oder	–	je	nach	Venue	und	PAX	–	auch	gerne	ebenerdig.	Lichthöhe	
mind.	3,6m	 
	
	
PA	
 
Bitte	eine	ausreichend	dimensionierte,	eingemessene	und	hochwertige	
Beschallungsanlage	mit	genügend	Headroom	im	Bassbereich	stellen	(L-Acoustics,	d&b	
Audiotechnik,	KS,	RCF,	QSC	oder	Martin	Audio).	Die	Zuschauerfläche	soll	gleichmäßig	
mit	Lautstärke	über	das	gesamte	Frequenzspektrum	beschallt	werden	können!	Daher	
werden	nur	Beschallungsanlagen	akzeptiert,	die	eingemessen,	Time-aligned	und	mit	
ausreichend	Headroom	(mind.	110dBA	am	FOH-Platz)	übergeben	werden.	 
	
Nur	im	Fall	eines	mitgebrachten	Tontechniker	
	
F.O.H.:	Bevorzugt	wird	ein	Digitalmischpult	(Soundcraft	VI,	Yamaha	CL,	Digico	SD)	mit	
mindestens	26	Inputs,	12	x	Pre	Aux,	4	x	Post	Aux	und	LCR.	Das	Pult	benötigt	für	jeden	
Ausspielweg	einen	graphischen	Equalizer	und	zudem	10	x	Kompressoren,	2	x	Gate,	5	x	
De-Esser,	2	x	Dynamischer	Equalizer	und	minimum	4	x	Effekt	Engines.	Bitte	darauf	
achten,	dass	die	neueste	Firmware	auf	dem	Pult	vorhanden	ist	und	ein	Wireless	Access	
Point	zur	Remote-	Steuerung	eingerichtet	ist.	Nach	vorheriger	Absprache	arbeiten	wir	
auch	auf	einem	Analogmischpult.	Der	FOH-	Platz	soll	mittig	vor	der	Bühne	und	nicht	
weiter	als	45	m	von	der	Bühnenvorderkante	entfernt	stehen.	 
	
	
	
	
	



ZIO WINTZ 
TECHNICAL RIDER 

Kontakt 
Vincenzo Rindone 

+49 (0) 176 25 29 80 22 
mail@ziowintz.de 

	
Monitoring	
	
5	Wege	von	FOH	(falls	kein	Monitormix	möglich)		
1	Weg	Subfill	(mindestens	1	x	15“)	an	Drumriser	(Mix	4)		
2	Wege	Sidefill	ab	einer	Größe	von	10	m	Bühnenbreite	(siehe	Mix	7/8)	 
1	x	31	Band	EQ	pro	Weg	an	FOH	8	x	Floor	Wedges,		
1	x	Subfill	an	Drums	 
	
Bitte	kräftige	Endstufen	verwenden!	Monitoranlage	muss	bei	Ankunft	der	Band	fertig	
eingemessen	sein!	Ob	die	Band	per	In-Ear	oder	mit	Monitoren	spielt	wird	im	Vorfeld	je	
nach	Gegebenheit	abgesprochen.	Demnach	kann	es	sein,	dass	Ausspielwege	entfallen.	 
	
Monitorwege		
	
Mix	1:	Lead	Vocals	(2	x	Wedge)		
Mix	2:	Gitarre	(1	x	Wedge)		
Mix	3:	Bass	(1	x	Wedge)		
Mix	4:	Drums	(1	x	SubFill)		
	
Mischpultbelegung	
	
Kanal	 Instrument	 Bevorzugte	Schallwandler	 Inserts	

1	 Kick	 Beta	52	/	Audix	D6		 	
2	 Snare	Top	 Sennheiser	E604	 	
3	 Snare	Bottom	 Sennheiser	E604	 	
4	 Hi	Hat	 KM	Neumann	184	 	
5	 Floor	Tom	 Sennheiser	E604	 Gate	
6	 Rack	Tom	 Sennheiser	E604	 Gate	
7	 OH	L	 SM57	 	
8	 OH	R	 SM57	 	
9	 Bass	 DI-Box	 	
10	 Gitarrre	Left/Right	 SM75	/	MD421	 	
11	 Gitarre	Center	ZW	 SM75	/	MD421	 	
12	 Vocal	Center	ZW	 Beta	58	/	Beta87C	 	
13	 Vocal	Left/Right	 Beta	58	/	Beta87C	 	
14	 	 	 	



ZIO WINTZ 
TECHNICAL RIDER 

Kontakt 
Vincenzo Rindone 

+49 (0) 176 25 29 80 22 
mail@ziowintz.de 

	


